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Chargée de diffusion et de production
Théâtre de Namur
Dorothée Gorges 
dorotheegorges@theatredenamur.be     

Attachée de production / Chargée de l’accueil 
Mathilda Stock -  (+32) 81 25 04 15
mathildastock@theatredenamur.be                                                                      

Régie générale, lumières, plateau
Aurélie Perret  -  (+32) 474 95 93 85  
aurele.perret@gmail.com

Régie son
Sébastien Destrait  - (+32) 479 35 95 24 
s.destrait@gmail.com

Durée  1h30

HOFSTADEHOFSTADE
FICHE TECHNIQUE

La présente fiche technique fait partie intégrante du contrat. 

Cette fiche technique a pour but de vous fournir les informations techniques que nous avons pu établir avec certitude aujourd’hui. Une 
fois les contacts pris entre le lieu d’accueil et notre compagnie, nous adaptons la fiche technique en fonction des structures d’accueil.

Dans cette fiche technique, vous aurez un aperçu du matériel que nous apportons ainsi que celui que vous aurez à fournir. N’hésitez 
pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires. Ceci signifie que l’organisateur doit se conformer, de sa propre 
initiative et à ses propres frais, à tous les impératifs techniques (équipement et personnel). Des exceptions peuvent uniquement être 
faites par accord écrit et signé par les deux parties.

Nous faire parvenir 

- 	 L’adresse du théâtre et un plan de la localisation.
- 	 Un plan de coupe de la scène et de la salle à l’échelle, comprenant la liste du matériel scénique, éclairage et sonorisation 		
	 disponible.
- 	 Des photos de la salle (plateau et gradin).
- 	 Le nom du responsable technique et ses coordonnées.

L’équipe de tournée est composée de 11 personnes :

- 	 1 metteur en scène
- 	 8 comédien.nes
- 	 1 régisseuse générale / lumière / plateau
- 	 1 régisseur son / plateau

Aucun retardataire n’est autorisé à rentrer dans la salle durant la représentation.
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1. PLATEAU
-	 Ouverture minimale : 12,5 m 
-	 Profondeur minimale : 10 m
-	 Hauteur minimum :  5,5 m sous perche
-	 Sol : plancher noir
-	 Pendrillonage : à définir en fonction de la salle
	 ( au minimum allemandes et fond noir )

Machinerie : 
-	 Un certain nombre de manipulations d’éléments de décor est 

réalisé pendant le spectacle par les acteur.ices. 14 poulies 
sont installées au grill. 

	 -  	Si le grill n’est pas fixe, il faudra relier des perches entre 		
	 elles afin de réduire le balancement des perches lors des 	
	 mouvements de décor. 

-	 En fonction des possibilités de la salle, des perches sont 
également manipulées pendant le spectacle par un régisseur 	
plateau d’accueil. Dans le cas d’un grill fixe des manipulations 
de patiences sont demandées. Prévoir une interphonie entre 	
le plateau et la régie en salle.

2. DÉCOR   
Le décor est composé de : 
-	 6 lés tapis de sols matiérés avec du sable (12,50 x 2m)
-	 10 modules en bois matiérés avec du sable
-	 1 bâche publicitaire suspendue avec sa structure en 		
	 aluminium ( 8,40 x 3 m)
-	 1 chaise type plage
-	 1 ventilateur de cinéma (120cm de diamètre)
-	 14 poulies, perches en aluminium et voiles en tissu pailleté 		
	 composant “le bateau”
-	 160 m de guinde en chanvre synthétique de 12mm de 		
	 diamètre
-	 2 chanvre de théâtre 
-	 1 chèvre en bois + Poids de 100kg
-	 1 échelle de marin
-	 1 grande malle en osier
-	 1 machine à fumée lourde

À fournir par l’organisateur :
-	 Pendrillonnage (fond noir + allemandes + frises)
-	 Si le grill est fixe, un deuxième fond noir sur patience sera 		
	 nécessaire
-	 Un régisseur plateau qui fera toutes les répétitions et 		
	 représentations

3. SON  
À fournir par l’organisateur :
-	 PA adapté à la salle (minimum 2 x sub + FOH) type Line 		
	 Array + Subs
-	 2 enceintes au lointain sous-perchées à 4 m du sol 
	 Meyer UPA, L-Acoustics XT12 / 12X, Nexo PS15 (pas sur pieds)
-	 Eventuellement des enceintes de rappel si besoin
-	 Deux retours type PS10, XT8, 8X en side à l’avant du plateau
-	 Table de mixage digitale type Yamaha QL1, QL5, CL ,MIDAS 	
	 M32, Allen and Heath SQ5 

-	 Le câblage nécessaire 
-	 10 systèmes HF: type Sennheiser, Shure (gamme pro) Micro : 	
	 DPA 4060 Lavalier Omni (6 noirs et 4 blancs)
-	 1 multipaires Jack TRS vers XLR mâle (ou 4 Jack TRS vers 		
	 XLR mâle) 
-	 Un écran d’ordinateur
				  
La compagnie apporte : 
-	 1 ordinateur de régie ( mac mini Apple)
-	 1 carte son (Beringher UMC 1220)

4. LUMIÈRE
-	 La salle devra être exempte de toutes fuites de 		
	 lumières parasites (lumières de régie, lumières de 		
	 secours, etc..)
(Voir plan générique ci-joint) Une adaptation sur plan sera faite 
après étude des plans du lieu d’accueil

À fournir par l’organisateur:
-	 1 machine à fumée lourde de type Briteq Low Fog
-	 9 échelles pour projecteurs
-	 32 PAR 64 ( 8 x CP 60 et 24 x CP 62 )
-	 14 Robin 300 LEDWash +
-	 9 PC 2kW
-	 6 Robin Pointe
-	 5 découpes 2kW 713 sx2
-	 4 découpes 2kW 714 sx2
-	 1 découpe 1kW 614sx
-	 3 PC 1kW sans lentilles
-	 6 rampes T10 dichro sunstrip
-	 10 ACP 1001 (éclairage salle)
-	 Volets, élingues, portes filtres et câblage nécessaire

Gélatines à fournir par le lieu d’accueil
(voir plan)
-	 LEE 161, 202, 711
-	 Diffusant si besoin

La compagnie apporte :
-	 9 Caméo Thunder Wash 600
-	 Une machine à fumée lourde de type Briteq Low Fog
-	 Un ordinateur de régie avec Dlight (Macbook Pro)

5. COSTUMES + LOGES
La compagnie demande un entretien / rafraichissement des 
costumes à J-1. Dans le cadre de plusieurs représentations il 
faudra laver certains costumes à l’issue de chacune et certains 
costumes devront aller au pressing. La fiche d’entretien des 
costumes sera communiquée avant notre arrivée.

L’équipe devra pouvoir disposer de loges chauffées avec tables 
et miroirs ainsi que de douches. Ils devront avoir des bouteilles 
d’eau à disposition ainsi qu’un catering (fruits, biscuits, chocolat,  
thé, café …).



6. ACCÈS + PARKING
Les régisseurs doivent pouvoir garer un véhicule de 20m3 dans 
un parking gratuit et sécurisé dès leur arrivée et jusqu’à leur 
départ. 

7. PLANNING
Planning type à J-1 avec pré-montage son/lumière/
plateau/avant notre arrivée.
Cette configuration de planning n’est valable qu’après étude 
préalable des plans de la salle et un pré-accord avec le lieu 
d’accueil.
 	
J-1 : 2 techniciens lumière, 1 son , 3 plateaux 
9h-13h : déchargement du décor / montage scéno / lumière 
13h-14h : pause
14h-18h : suite montage scéno + début des réglages lumières
18h-19h : pause 
19h-20h : soundcheck 
20h-22h : répétitions / spacing

J-0: 2 techniciens lumière, 1 son , 1 plateau ( 1 lumière et 
2 plateau en plus pour le démontage)
9h-13h : suite réglages lumières + finitions plateau
13h-14h : pause (arrivée des comédiens)
15h-18h : raccords et répétitions avec les acteur.ices
18h-19h : pause 
19h-20h : mise
20h-22h : représentation
22h-01h : démontage + chargement 
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